


Szanowni Pañstwo !

 Firma Magma jest producentem systemu tras kablowych " MAG-DUKT" wykonanych ze 
stali kwasoodpornej. Materia³ i konstrukcja tras kablowych jest dostosowana do specjalnych 
wymogów higienicznych z zakresu HACCP. Koryta maj¹ mo¿liwoœæ swobodnego przep³ywu 
powietrza, jak równie¿ s¹ ³atwo zmywalne i nie koroduj¹. Mog¹ znaleŸæ z powodzeniem 
zastosowanie tam gdzie istnieje agresywne œrodowisko, np: magazyny chemii, instalacje stacji 
mycia, pralnie. Mog¹ byæ stosowane na zewn¹trz budynków i zastêpowaæ systemy koryt 
wykonanych z blach ocynkowanych. 

 G³ównym odbiorc¹ naszych wyrobów jest przemys³ spo¿ywczy: mleczarnie, browary, 
zak³ady owocowo-warzywne, zak³ady zbo¿owe oraz przemys³ farmaceutyczny.  A¿urowa 
konstrukcja koryt zapobiega zapyleniu, pozwala na ³atwe weryfikowanie stanu technicznego 
okablowania, ma to du¿e znaczenie dla s³u¿b utrzymania ruchu i BHP. Systemy tras kablowych 
zapewniaj¹ równie¿ ci¹g³oœæ ochrony przeciwpora¿eniowej (zerowanie, uziemianie). 
Przystosowane s¹ do uk³adania przewodów elektrycznych, pneumatycznych, elastycznych 
przewodów (do œrednicy 50 mm) zasilaj¹cych instalacje chemiczne.

 Produkujemy równie¿ koryta prêtowe ze stali ocynkowanej, które sprawdzaj¹ siê doskonale 
tam, gdzie warunki pracy nie wykluczaj¹ ich stosowania. Najczêstszym zastosowaniem ze 
wzglêdu na wysok¹ estetykê wykonania, s¹ sieci teleinformatyczne w du¿ych budynkach oraz 
sieci energetyczne wewn¹trz i na zewn¹trz rozdzielni WN i NN.

Nasz produkt jest wykonywany ca³kowicie w Polsce, jakoœciowo jest porównywalny z
produktami zachodnimi, a cenowo jest bezkonkurencyjny na polskim rynku.

 Mamy nadziejê, ¿e oferta naszej firmy spotka siê ze strony Pañstwa z du¿ym 
zainteresowaniem i bêdziemy mogli nawi¹zaæ sta³¹ wspó³pracê, co powinno zaowocowaæ 
korzyœci¹ dla obu stron.

z powa¿aniem

Miros³aw Gruchot Maciej Alksnin



POTWIERDZONA JAKOŒÆ

 Elementy u¿yte do budowy systemu s¹ zgodne z zaleceniami sanitarnymi dotycz¹cymi hal 
produkcyjnych w zak³adach spo¿ywczych. Nasze koryta  zosta³y poddane badaniom 
wytrzyma³oœciowym wg DIN 0639 i spe³niaj¹ normy dla  siatkowych koryt kablowych pod 
wzglêdem wytrzyma³oœci mechanicznej. Poddane badaniom czêœci konstrukcji wytrzymuj¹ 
70% przekroczenie ich dopuszczalnego obci¹¿enia. Konstrukcje noœne dla przewodów 
utrzymuj¹ swoje funkcje nawet w przypadku po¿aru (D IN 4102/12). U¿yte ³¹czniki miêdzy 
korytowe zapewniaj¹ ci¹g³oœæ elektryczn¹ tras, tym samym umo¿liwiaj¹ wyrównanie 
potencja³u.

testy obci¹¿eniowe 
zgodne z norm¹ europejsk¹
CEI/1537 i VDE/639

Homologacja na stabilnoœæ
potencja³u elektrycznego

Homologacja wydana przez
DET NORSKE VERITAS
dla platform wiertniczych i statków

A G DUKT

E 90

E 90
                   Ogieñ i zakres temperatur
                   od 15 C do 1000 C do 90 minut
przy zastosowaniu kabli nieorganicznych 
Bicc, Pyrotenax, Alcatel, Eupen lub Datwyler.



A G DUKT

WYTRZYMA£OŒÆ MECHANICZNA

 Standardowo koryta MAG DUKT montuje siê z odleg³oœciami miêdzy punktami podparcia 
wynosz¹cymi 2 metry. Przy tej odleg³oœci miêdzy punktami podparcia u¿yteczne obci¹¿enie 
wynosi:

Jeœli w pewnej czêœci toru kablowego zostanie przekroczone maksymalne obci¹¿enie, mo¿na
                                  zastosowaæ mniejsze odleg³oœci miêdzy podporami.

szerokoœæ (mm) max.dopuszczalne max. ugiêcie (mm)
obci¹¿enie koryta

75 40,0 8,52

166 50,5 10,34

250 64,5 12,15

320 70,2 14,31

420 76,7 16,20

50 33,3 6,85

OZNACZENIA GATUNKÓW STALI WG RÓ¯NYCH NORM:

oznaczenie
   wg EN
    10088

oznaczenie
  wg DIN

oznaczenie
  wg PIN

oznaczenie
  wg AISI/
    ASTM

oznaczenie
    wg SS

oznaczenie
   wg BS

1.4301 0H18N9 304 2332 304 S 16X5 CrNi 18 10

1.4306 00H18N10 304L 2352 304 S 11X5 CrNi 18 11

1.4372     bd. 1H17N4G9 20L bd. bd.

1.4401 0H17N12M2T 316 2347 316 S 31X5 CrNiMo 17 122

1.4404 00H17N14M2 316L 2348 316 S 11X2 CrNiMo 18 143

1.4435 G0H17N14M2 316L 2353 316 S 11X2 CrNiMo 13 143

1.4436 0H17N12M2T 316 2343 316 S 11X5 CrNiMo 17 133

Oznaczenia do tabeli:
DiN - Deutsche Industrie Normen
PN - Polskie Normy
AISI - American Iron and Steel Institute

ASTM - American Society for Testing and Materials
SS - Swedish Standard
BS - British Standard

DANE KONSTRUKCYJNE



A G DUKT

rozstaw
podpór

(m)

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80

masa
1 mb
(kg)

160,0
145,1
132,2
121,0
111,1
102,4
94,7
87,8
81,6
76,1
71,1
66,6
62,5
58,8
55,4
52,2
49,4
46,7
44,3
42,1
40,0
38,1
36,3
34,6
33,1
31,6
30,2
29,0
27,8
26,7
25,6
24,6
23,7
22,8
21,9
21,2
20,4

maksymalne
ugiêcie
(mm)

2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,88
4,17
4,48
4,79
5,11
5,45
5,80
6,15
6,52
6,90
7,29
7,69
8,10
8,52
8,95
9,39
9,84
10,30
10,78
11,26
11,76
12,26
12,78
13,31
13,84
14,39
14,95
15,52
16,10
16,69

maksymalna si³a
przypadaj¹ca na

podporê
(N)

1570
1495
1427
1365
1308
1256
1207
1163
1121
1082
1046
1013
981
951
923
897
872
848
826
805
785
766
747
730
713
698
682
668
654
641
628
616
604
592
581
571
561

testy obci¹¿eniowe zosta³y wykonane przez Politechnikê Bia³ostock¹.

OBLICZANIE DOPUSZCZALNYCH
            OBCI¥¯EÑ KORYTA



A G DUKT

Koryto kablowe
stal nierdzewna 304/316L       KK-SN-50555-3,0      op. jedn. 10 szt.    waga - 30 kg 
ocynk elektrolityczny               KK-OE-50555-3,0      op. jedn. 10 szt.     waga - 30 kg 

Koryto kablowe
stal nierdzewna 304/316L     KK-SN-75555-3,0         op. jedn. 10 szt.    waga - 35,5 kg
ocynk elektrolityczny             KK-OE-75555-3,0         op. jedn. 10 szt.     waga - 35,5 kg

Koryto kablowe
stal nierdzewna 304/316L      KK-SN-166555-3,0     op. jedn. 5 szt.      waga - 25 kg
ocynk elektrolityczny              KK-OE-166555-3,0     op. jedn. 5 szt.       waga - 25 kg

Koryto kablowe
stal nierdzewna 304/316L KK-SN-250555-3,0 op. jedn. 5 szt. waga - 30,5 kg
ocynk elektrolityczny KK-OE-250555-3,0 op. jedn. 5 szt. waga - 30,5 kg
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      SPECYFIKACJA
ELEMENTÓW  SYSTEMU



Koryto kablowe
stal nierdzewna 304/316L     KK-SN-320555-3,0      op. jedn. 5 szt.      waga - 36,5 kg
ocynk elektrolityczny             KK-OE-320555-3,0      op. jedn. 5 szt.       waga - 36,5 kg

Koryto kablowe 
stal nierdzewna 304/316L     KK-SN-425555-3,0      op. jedn. 5 szt.      waga - 45 kg
ocynk elektrolityczny             KK-OE-425555-3,0      op. jedn. 5 szt.       waga - 45 kg

Drabina kablowa 
stal nierdzewna 304/316L                      DK-SN-390/250
ocynk elektrolityczny                              DK-OE-390/250

AG DUKT
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Pokrywa koryta 
stal nierdzewna 304/316L                   PK-SN-50-75-166-250-320-425
ocynk elektrolityczny                           PK-OE-50-75-166-250-320-425
L - wymiar dopasowany do systemu koryt  Magdukt

L

      SPECYFIKACJA
ELEMENTÓW  SYSTEMU



A G DUKT

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B8-SN-50
stal kwasoodporna       B8-SK-50
ocynk elektrolityczny   B8-OE-50

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B5-SN-05
stal kwasoodporna       B5-SK-05
ocynk elektrolityczny   B5-OE-05

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B6-SN-20
stal kwasoodporna       B6-SK-20
ocynk elektrolityczny   B6-OE-20

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B11-SN-11
stal kwasoodporna       B11-SK-11
ocynk elektrolityczny   B11-OE-11

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B5-SN-09
stal kwasoodporna       B5-SK-09
ocynk elektrolityczny   B5-OE-09

Wspornik œcienny do mocowania
pionowego
stal nierdzewna             B12-SN-12
stal kwasoodporna       B12-SK-12
ocynk elektrolityczny   B12-OE-12

ocynk elektrolityczny   B5-OE-
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OSPRZÊT  MONTA¯OWY



A G DUKT

Wspornik œcienny (k¹townik)
stal nierdzewna             B15-SN-75
stal kwasoodporna       B15-SK-75
ocynk elektrolityczny   B15-OE-75

Wspornik do podwieszania sufitowego
stal nierdzewna             B9-SN-09
stal kwasoodporna       B9-SK-09
ocynk elektrolityczny   B9-OE-09
h - wymiar dowolny
l  - dopasowany do systemu Magdukt

Wspornik œcienny (k¹townik)
stal nierdzewna             B13-SN-50
stal kwasoodporna       B13-SK-50
ocynk elektrolityczny   B13-OE-50

Wspornik œcienny (k¹townik)
stal nierdzewna             B16-SN-166
stal kwasoodporna       B16-SK-166
ocynk elektrolityczny   B16-OE-166

Wspornik œcienny (k¹townik)
stal nierdzewna             B17-SN-250
stal kwasoodporna       B17-SK-250
ocynk elektrolityczny   B17-OE-250

h

Wspornik do podwieszania pod rurê
stal nierdzewna             B20-SN-09
stal kwasoodporna       B20-SK-09
ocynk elektrolityczny   B20-OE-09
h - wymiar dowolny
l  - dopasowany do systemu Magdukt
  - wymiar dowolny
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OSPRZÊT  MONTA¯OWY



A G DUKT

£¹cznik monta¿owy
stal nierdzewna             B10-SN-10
stal kwasoodporna       B10-SK-10
ocynk elektrolityczny   B10-OE-10

£¹cznik monta¿owy
stal nierdzewna             B2-SN-02
stal kwasoodporna       B2-SK-02
ocynk elektrolityczny   B2-OE-02

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B18-SN-300
stal kwasoodporna       B18-SK-300
ocynk elektrolityczny   B18-OE-300

Wspornik œcienny
stal nierdzewna             B19-SN-300
stal kwasoodporna       B19-SK-300
ocynk elektrolityczny   B19-OE-300

Dokonuj¹c wyboru systemu podpór kablowych nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria :
- ³atwoœæ utrzymania higieny instalacji,
- brak "kieszonek", w których mog³yby siê gromadziæ zanieczyszczenia oraz woda
  pozosta³a po umyciu instalacji,
- doskona³a odpornoœæ na korozjê - stal nierdzewna kwasoodporna,
- du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna,
- niskie koszty budowy instalacji,
- ³atwoœæ modyfikacji instalacji,
- trwa³oœæ instalacji.
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OSPRZÊT  MONTA¯OWY
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    PRZYK£ADOWE
 SPOSOBY MONTA¯U
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 Szerokoœci koryt dobrane s¹ tak, aby 
umo¿liwiæ ³atw¹ konfiguracjê trasy 
kablowej przy u¿yciu kilku szerokoœci 
koryt. Przy zgrzewaniu koryt stosujemy 
metodê podwójnego zgrzewu, co znacznie 
poprawia w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe 
zgrzeiny. Nasze koryta produkowane s¹ w 
odcinkach 3-metrowych co skraca czas 
monta¿u. System wsporczy jest tak 
przygotowany , aby dobór elementów oraz 
ich monta¿ by³ ma³o skomplikowany. Przy 
produkcji prowadzimy sta³¹ kontrolê 
jakoœci.

 zmiana
p³aszczyzny k¹t 90 oredukcja

³uki o du¿ym
promieniu

po³¹czenie T
³agodne

KK-425555

KK-320555

 KK-250555

 KK-166555

KK-75555

KK-50555

 ciêcie wykonujemy
no¿ycami o k¹cie ostrza 45o

CO WYRÓ¯NIA TEN SYSTEM

              SPOSOBY
WYKONYWANIA PO£¥CZEÑ
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Ko³ki szybkiego monta¿u
L - dowolne
   - dowolne
zastosowanie:
- tynki miêkkie, siporex 

Nity zrywalne
L - dowolne
   - dowolne 

Zaœlepki ochronneKo³ki rozporowe
z tworzywa sztucznego
L - dowolne 
   - dowolne
zastosowanie:
- tynki miêkkie, siporex
  poroterm

Blachowkrêty
L - dowolne 
   - dowolne
zastosowanie:
- blachy, œciany warstwowe,
   drewno

Kotwy mocuj¹ce 
OE, SN, SK
L- dowolne
  - dowolne
zastosowanie:
- tynki twarde, ¿elbeton

Opaski zaciskowe
L - dowolne
d - dowolne
opaski chemoodporne 
na zamówienie

 Kotwy mocuj¹ce
OE, SN, SK
L - dowolne
   - dowolne
zastosowanie:
- tynki miêkkie, siporex

Kotwy mocuj¹ce
OE, SN, SK
L - dowolne
   - dowolne
zastosowanie:
- tynki twarde, ¿elbeton

ELEMENTY MOCUJ¥CE

L - d³ugoœæ ko³ka, kotwy
   - œrednica ko³ka, kotwy
d - szerokoœæ



AG DUKT

 OFERTA MONTA¯U
TRAS KABLOWYCH

d³ugoœæ tras
kablowych

do 100 m (2 doby)

do 400 m (5 dni)

powy¿ej 500 m (umowa)

KK-SN-50555-3,0
KK-SN-75555-3,0
KK-SN-166555-3,0
KK-SN-250555-3,0

szerokoœæ koryta czas monta¿u

KK-SN-50555-3,0
KK-SN-75555-3,0
KK-SN-166555-3,0
KK-SN-250555-3,0

KK-SN-50555-3,0
KK-SN-75555-3,0
KK-SN-166555-3,0
KK-SN-250555-3,0

KK-SN-50555-3,0
KK-SN-75555-3,0
KK-SN-166555-3,0
KK-SN-250555-3,0

do 200 m (3 doby)

- minimalna d³ugoœæ tras kablowych 100 mb.
- udzielamy gwarancji na 12 miesiêcy.

 Nasza firma jest nie tylko producentem systemów tr as kablowych Mag-dukt, ale równie¿ 
zajmuje siê ich profesjonalnym monta¿em na obiektach.

 Projektujemy przebiegi tras kablowych oraz wykonuj emy monta¿e zgodnie z zaleceniami 
projektowymi zleceniodawcy. Nasza firma odpowiada z a dobór elementów noœnych. 
Dostarczamy na obiekt zgodnie z projektem przewody sterownicze, energetyczne, 
pneumatyczne, chemoodporne i informatyczne w korzystnych cenach. Przy wykorzystaniu 
naszych komponentów do monta¿u udzielamy Pañstwu 10% rabatu.

 Wykonujemy "na miarê" szereg elementów pomocniczych takich jak zakrêty 90  lub dowolny 
k¹t, skrzy¿owania tras kablowych, zejœcia, zmiany szerokoœci.

 Monta¿ naszych tras kablowych jest zgodny z zaleceniami higienicznymi  HACCP.

o






